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Marmoguaina ECOPROT bianco lt14

  

 

TRATTAMENTO INCAPSULANTE PER AMIANTO 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo per unità (KG):
Prezzo di vendita: 

Fai una domanda su questo prodotto  

Produttore: ALBERGO selez. commerciale  

 

Descrizione 

Ecoprot è un prodotto che nasce dall’esigenza indifferibile di salvaguardia della salute. E’ infatti clinicamente provata la nocività delle fibre di amianto sull’apparato respiratorio, in quanto danno adito all’insorgenza di neoplasie. La legislatura vigente a tutela della salute e dell’ambiente è molto restrittiva al riguardo e prevede misure adeguate di bonifica ed incapsulamento del fibrocemento. A tal fine la norma non consente l’impiego di un trattamento generico, bensì un prodotto specifico come Ecoprot corredato di regolare certificazione dalla quale si desumono i valori dei test previsti dalle norme UNI: 1. Determinazione dell’aderenza al supporto secondo il metodo UNICHIM n. 810; 2. Determinazione dello sfarinamento secondo il metodo UNICHIM n. 175; 3. Misura del colore secondo la norma UNI 8941; 4. Determinazione mediante microscopica (MOCF) dell’eventuale affioramento di fibre libere di amianto sulla superficie
verniciata del manufatto in prova. Pertanto con tale documentazione MARMOPLAST si impegna sia sulla serietà delle prove di laboratorio eseguite che sulla qualità ed efficacia del prodotto ECOPROT di sua esclusiva formulazione. MARMOPLAST fornisce altresì indicazioni concernenti l’applicazione dell’Ecoprot secondo tecniche sperimentate in proprio. Tuttavia, data l’eterogenità dei lavori e delle modalità di esecuzione da parte di terzi, si esime da qualsiasi responsabilità dovuta ad errata applicazione, per cui non potrà esserne coinvolta a nessun titolo. Ecoprot è un prodotto all’acqua dall’aspetto satinato di colore grigio o bianco con caratteristiche di moderata elasticità; è insaponificabile, resistente agli influssi atmosferici, alle anidridi carbonica e solforosa e completamente idrorepellente alla pioggia. Ecoprot è alla base di una dispersione acrilica plastificata, additivi specifici, minerali di calcio, pigmenti di biossido di
titanio, ossidi idrati non degradabili e una carica di rinforzo di un minerale di clorite lamellare che conferisce una durevole resistenza e una migliore protezione del rivestimento. Ecoprot è un prodotto innovativo, altamente competivo e di elevata qualità.

Campi d impiego: incapsulamento di lastre e manufatti in fibrocemento. 

Resa teorica: 4 mq/l per mano.
Diluizione: 10% con acqua.
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